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Architecten Groep III cvba
Zeepziederijstraat 8
8200 Brugge
T : 050/67 33 96
T : 050/67 33 98
E : info@groep3.be
W : www.groep3.be

WD_1244_4111

Vivendo cvba
Magdalenastraat 20
8200 Sint-Andries

Peterseliestraat 23
8000 Brugge

Reconversie Militair Hospitaal Brugge
Nieuwbouw meergezinswoningen + ondergrondse parkeergarage

Kadaster: Brugge afdeling 6, sectie F, nr.153c en 154l

AANBESTEDING
Plannen - Gevels - Snedes

Plan niveau +3 blok CD

1/50
11/37

MATERIALEN

UITVOERINGSVOORWAARDEN
UITVOERINGSVOORWAARDEN

Alle werken uit te voeren volgens de regels der kunst en toepassing van de
bestaande normen is noodzakelijk.
De aanvang van de werken dient medegedeeld te worden aan de architect.
De uitvoering zal voldoen aan de voorwaarden van het KB. 07 07 1994.
De aannemer ruwbouwwerken moet bij de aanvang van de werken een bord
plaatsen "verboden de werf te betreden". Dit bord wordt weggenomen bij de
voorlopige oplevering.

De aannemer moet kennis nemen met de reglementering met betrekking tot
de registratie van aannemers, enkel geregistreerde aannemers krijgen
toelating om de werken uit te voeren. Indien zich onregelmatigheden in de
grond voordoen moet de architect onmiddellijk verwittigd worden.

De dorpel van de toegangsdeur mag niet lager dan de rug van de straat
aangevangen worden.
De voorschriften van de bouwvergunning alsook de uitvoeringsplannen
moeten stipt gevolgd worden. De 10-jarige aansprakelijkheid van de architect
vangt aan bij de voorlopige oplevering en deze houdt een goedkeuring van
de werken in.

Alle afmetingen op het plan zijn onder voorbehoud en dienen ter plaatse
gecontroleerd te worden.
In het kader van de NBN-S01-400-1 (2008) is de ontwerper niet
verantwoordelijk voor de gevelgeluidsisolatie.

De LAref werd niet bepaald en blijft onder de verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever.

NUMMERING VAN DE PLANNEN
1. Inplantingsplan
2. Plan kelder/ niveau -1_blok AB
3. Plan kelder/ niveau -1_blok CD
4. Plan niveau 0_blok AB
5. Plan niveau 0_blok CD
6. Plan niveau +1_blok AB
7. Plan niveau +1_blok CD
8. Plan niveau +2_blok AB
9. Plan niveau +2_blok CD
10. Plan niveau +3_blok AB
11. Plan niveau +3_blok CD
12. Dakenplan_blok AB
13. Dakenplan_blok CD
14. Gevels - wit_blok AB (met ALU buitenschrijnwerk)
15. Gevels - wit_blok CD (met ALU buitenschrijnwerk)
16. Gevels - wit_binnengevels (met ALU

buitenschrijnwerk
17. Gevels - bruin_blok A & D (met HOUT

buitenschrijnwerk)
18. Gevels - bruin_blok B & C (met HOUT

buitenschrijnwerk)
19. Sneden - 1
20. Sneden - 2
21. Sneden - 3
22. Deurenstaat - deel 1
23. Deurenstaat - deel 2
24. Deurenstaat - deel 3
25. Ramenstaat - deel 1
26. Ramenstaat - deel 2
27. Ramenstaat - deel 3
28. Ramenstaat - deel 4
29. Keukenplannen - deel 1
30. Keukenplannen - deel 2
31. Keukenplannen - deel 3
32. Vrijstaande fietsenstalling
33. Principe detail opening ondergrondse parking
34. Principe tekening poortgeheel
35. Brievenbussen_blok AB
36. Brievenbussen_blok CD
37. Principe detail opening stooklokaal

INGENIEURS
PERITAS - Ingenieursbureau

> Stabiliteit
> Technieken
> EPB-verslaggever
>Veiligheidscoördinator

Fris in het landschap vof
> landschapsontwerp

LOBELLE studiebureau bvba
> studie infrastructuur

LEGENDE

1  gevelsteen binnengevel -
kleur: wit/ wit genuanceerd, licht gevoegd

2  RVS kabelnetten - kleur wit

3  secundaire staalstructuur - kleur: wit

4  schrijnwerk binnengevel / voordeur - kleur: wit, aluminium

5  schrijnwerk binnengevel / ramen - kleur: wit, aluminium

6  accent kader secundaire gevel -
kleur: brons/champagne aluminium

7  prefab betontrap - kleur: grijs

8  dakrand - kleur: wit, aluminium

9  dakbekleding - kleur: zwart, gegolfde keramische pan

10  terras - verticale spijlen - kleur: wit, aluminium /
uitkraging - beton, kleur: grijs

11  gevelsteen parkgevel -
kleur: bruin genuanceerd, licht gevoegd

12  schrijnwerk parkgevel- kleur: wit, hout geschilderd

13  plint -  kleur: grijs, prefab beton

14  dakraam - kleur:wit, hout geschilderd

15  regenwaterafvoer - kleur: wit, zink

OVERZICHTSPLAN
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